
 

BRUKSANVISNING FOR GUNNEBO-JOHNSON KASTEBLOKKER 

 

Oversettelse av original bruksanvisning (07/10 P/N 63988 REV-800-331-5460) 

Produsentens firmanavn og adresse: Gunnebo Johnson Corporation, 1240 North Harvard Ave., Tulsa, 

Oklahoma 74115, USA. www.gunnebojohnson.com 

Produsentens representant i Norge: Gunnebo-Anja Industrier AS, 5282 Lonevåg. 

www.gunneboindustries.com 

 

Standarder 

Gunnebo-Johnson kasteblokker oppfyller følgende standarder: 

FEM 1.001:1998, Crane Class: A1 (Structural life) 

FEM 1.001:1998, Mechanism Group: M3 (Mechanism life) 

Blokk Krok Leppe 
EN 13000:2010+A1:2004 ASME B30.10:2005 OSHA 1926.550(g)(4)(iv)(B) 
   
 

 

Samsvarserklæring 

Produsentens representant erklærer at CE-merkede Gunnebo-Johnson kasteblokker oppfyller de 

relevante kravene i EUs maskindirektiv 2006/42/EC. 

 

Lonevåg, 28. april 2016 

 

Audun Seilen 

Kvalitetsleder og teknisk sakkyndig person, Gunnebo-Anja Industrier AS 

  

http://www.gunnebojohnson.com/
http://www.gunneboindustries.com/


Advarsler og begrensninger for bruken 

Denne bruksanvisningen gjelder for Gunnebo-Johnson kasteblokker. Oversikt over de ulike 

modellene og dimensjonene som er tilgjengelige finnes på Gunnebo sine hjemmesider. 

 

1. Kasteblokken må kun brukes av kvalifisert personell. 

2. Les bruksanvisningen før kasteblokken tas i bruk. 

3. Regelverk. Det er brukeren sitt ansvar at kasteblokken brukes i tråd med bestemmelsene og 

anbefalingene i gjeldende lover, forskrifter og standarder, samt produsentens anvisninger. 

4. Valg av korrekt kasteblokk. 

a) Tonnasje: Kasteblokkens oppgitte maksimale arbeidslast (WLL/Working Load Limit) skal 

ikke være mindre enn beregnet total last på opphenget (LSL/Lift System Load). 

b) Beregning av total last på opphenget (LSL): For å beregne LSL må man kjenne trekkraften 

på wiren (LP/Line Pull), løftevinkelen (LA/Lift Angle) og den tilhørende lastfaktoren (LF/Load 

Factor). Formelen for å regne ut LSL blir da som følger: 

LSL = (LP) * (LF)LA 

c) Skivediameter: Velg en skivediameter som er tilpasset størrelsen på wiren. I våre 

produktkataloger og salgsbrosjyrer finnes veiledende informasjon om hvilken wirediameter 

som kan brukes, men brukeren må også påse at wireprodusentens krav til minimum 

skivediameter blir fulgt. 

 



5. Merking: Kasteblokken skal ha en merkelapp som angir WLL (se punkt 6), sikkerhetsfaktor (Design 

Factor), ståltaudimensjon og viktige brukeradvarsler. Dette er informasjon som er påkrevd for å sikre 

at kasteblokken anvendes korrekt. Dersom merkelappen (f.eks. som følge av bruksslitasje) ikke er 

fullt ut lesbar, må kasteblokken tas ut av bruk. 

Eksempel på merkelapp 

 

  



6. Unngå overbelastning. 

WLL (Working Load Limit) angir den maksimalt tillatte arbeidsbelastningen som kasteblokken kan 

utsettes for [the maximum working load to be applied to a Snatch Block load fitting for the given 

application]. WLL forutsetter belastning langs blokkens senterlinje [in-line loading], og gjelder ikke 

dersom blokken utsettes for vridning, sjokk- eller sidebelastninger [torsional, binding, shock or side 

load effects]. 

Oppgitt WLL i salgsmateriell etc. er basert på sikkerhetsfaktor 4:1. I noen sammenhenger kan det 

være påkrevd med en høyere sikkerhetsfaktor, hvilket vil medføre en lavere WLL. Manglende 

oppmerksomhet i forhold til dette kan føre til at kasteblokken utsettes for overbelastning. 

 

7. Personløft/stillasystemer. 

Med mindre det kan dokumenteres at bruken er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter for 

fallsikring og stillassikring, skal ikke en kasteblokk brukes til personløft eller i stillassystemer. 

 

8. Korrekt og feil bruk. 

Korrekt bruk: Påse at lasten sentreres midt i krokbøylen. Hvis 2 parter samles i kroken, må 

løftevinkelen mellom hver part ikke overstige 45° fra loddlinjen. Dersom de 2 partene er samlet i en 

toppløkke, kan løftevinkelen maksimalt være 60° fra loddlinjen. Se figur 1a, 1b, & 1c. 

 

Feil bruk: Unngå belastning av kroktuppen med tilhørende fare for avkobling av lasten. Unngå skjev- 

og sidebelastning av kasteblokken eller koblingspunktet. Se figur 2a, 2b, & 2c. 

  



9. Inspeksjon. 

Visuell inspeksjon må alltid foretas før bruk. 

Fullstendig inspeksjon skal foretas jevnlig av en sakkyndig person. Ved funn av avvik som nevnt 

under, må kasteblokken ikke tas i bruk før den er blitt godkjent av en sakkyndig person (etter evt. 

overhaling eller reparasjon). 

a) manglende eller ikke lesbar merking 

b) ujevnheter eller skjevgang i skivene 

c) sterk slitasje i skivesporet 

d) manglende deler 

e) indikasjoner på sveisesprut eller sveisebue 

f) temperatur over 66°C 

g) sterk rust, korrosjonsgroper 

h) lastbærende komponent som er bøyd, sprukket, vridd, strukket, forlenget eller brukket 

i) sterk slitasje, hakk eller groper 

j) 10% reduksjon i forhold til opprinnelig dimensjon i tverrsnittet 

k) sterk slitasjon på lastbærende gjenger 

l) indikasjon på ukvalifisert sveising eller andre modifikasjoner 

m) for kroker, se kassasjonskriterier i EN 1677 

n) for sjakler, se kassasjonskriterier i EN 13889 

o) enhver synlig skade som kan påvirke blokkens bruksegenskaper 

p) Manglende smøring av skivelagrene. Ved kontinuerlig bruk skal foringer smøres hver 8. time 

og kulelagre hver 24. time. Ved sporadisk bruk skal foringer og kulelagre smøres hver 14. dag. 

 

  



10. Ekstreme temperaturer. 

Brukstemperatur er angitt på blokkens merkelapp. Kasteblokkens WLL gjelder ved bruk innenfor 

temperaturområdet mellom angitt brukstemperatur og 66°C, som er den øvre temperaturgrensen. 

Kasteblokken må ikke brukes ved temperaturer på over 66°C, eller temperaturer som er 11°C lavere 

enn angitt brukstemperatur. Ved bruk i temperaturer under angitt brukstemperatur må WLL 

reduseres med 50%. 

 

11. Ekstreme  bruksmiljøer 

Gunnebo Johnson kasteblokker må ikke brukes i sterkt alkaliske eller sure miljøer, da dette kan føre 

til sprøhet i materialet eller økt rustdannelse, med påfølgende økt risiko for brudd. 

Varmgalvanisering eller el-forsinkinking kan kun utføres av produsenten. 

 

 



INFORM A RIGGER -  PASS THE WORD
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