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Rustfrie ringskruer  
i dupleks-stål

> INOX-STAR <

Driftsveiledning
Denne driftsveiledningen/produsenterklæringen må  

oppbevares under hele produktets brukstid.   
Oversettelse av original driftsveiledning 
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Les driftsveiledningen nøye før løftepunkte-
ne benyttes. Forsikre deg om at du har 
forstått hele innholdet.
Ignorering av instruksene kan føre til per-
sonskader og materielle skader, og fører til 
at garantien blir ugyldig.

1	 Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL	
Feilmonterte eller skadde løftepunkter 
og ukyndig bruk kan føre til alvorlige per-
sonskader eller skader ved fall. Kontroller 
samtlige løftepunkter før hvert bruk.

INOX-STAR skal kun benyttes av personer som har 
fått oppgaven i oppdrag og som har mottatt nødven-
dig opplæring og under hensyntagen av BGR 500, 
utenfor Tyskland under hensyntagen av gjeldende 
nasjonale forskrifter.

2	 Korrekt bruk av INOX-STAR
Ringskruen INOX-STAR fungerer som løftepunkt for 
generelle løfteoppgaver.
INOX-STAR skal ikke benyttes for dreiing under 
last, ettersom løfteanordningen kan løsne ved drei-
ingen.
Løftepunktet skal kun belastes opp til maksimalt fo-
reskrevet bæreevne (se tabell 2).
INOX-STAR skal kun benyttes til de formålene som 
er angitt her.

3	 Materialegenskaper
Det rustfrie dupleks-stålet 1.4462 som benyttes 
for ringlegemet og skruen er motstandsdyktig mot 
nedslitende og lokal korrosjon som gropkorrosjon, 
etsing, spaltekorrosjon og spenningsrisskorrosjon i 
sjøvann og medier som inneholder store mengder 
klorid og H2S.
Det benyttes i stor grad i bygningsindustrien, kjemisk 
industri, jordoljeindustri, næringsmiddelindustri (men 
kun i begrenset grad mot melkesyre), innen maskin-
teknikk, f.eks som REA-komponenter og transportbe-
holdere, i avsaltingsanlegg på OFF-Shore-området 
samt innen skipsbygging.
Materialet er også egnet for bruksområder innen kjer-
neteknikk såfremt det er i samsvar med kjernetekniske 
bestemmelser eller objektrelaterte spesifikasjoner  
(i henhold til VdTÜV 418). 

MERK	
På følgende områder skal materialet
ikke benyttes:

For bærende konstruksjoner i svømmehal-
lomgivelser som ikke skylles av vann eller 
rengjøres regelmessig, dersom svikt kan 
føre til personskader. Eksempelvis som 
festeelement for nedhengte tak, hengelam-
per og høyttalere eller for å feste vannsklier 
eller andre konstruksjonselementer (ISER-
datablad 831).

4	 Monterings- og driftsveiledning

4.1	 Generell informasjon

•		 Temperaturegnethet:	  
De rustfrie ringskruene INOX-STAR kan benyttes 
på temperaturområdet -40 °C til 280 °C (i henhold 
til VdTÜV 418).

•	 RUD-løftepunkter må ikke komme i kontakt med 
aggressive kjemikalier, syrer eller damp fra disse. 
Se også kapittel 2, Korrekt bruk av INOX-STAR og 
kapittel 3, Materialegenskaper.

4.2	 Informasjon om montering

1.		På bruksstedet må basismaterialet kunne ta 
opp innledende krefter uten deformasjoner. 
Planlegg derfor bruksstedet tilsvarende.	  
Ved stål benyttes innskruingsdybde med strekkf-
asthet Rm > 340 N/mm²	

	 (f.eks. S235JR (1.0037) eller GG 25 (0.6025 - uten 
hulrom): 1,5 x M (=L)).	

	 Ved innskruingsmaterialer med mindre fasthet be-
nyttes løftepunkter med større innskruingslengde.

	 Yrkesfagforeningen anbefaler følgende som 
minimum innskruingslengde:

	 2 x M i aluminiumslegeringer	  
2,5 x M i lettmetaller med lavere fasthet For lettme-
tall, jernfritt metall og grått støpejern må gjengetil-
ordningen velges slik at gjengebæreevnen tilsvarer 
kravene til grunnmaterialet som brukes.

2.		Bruk en farget kontrastmarkering for lett gjenkjen-
ning av monteringsstedet til løftepunktene.

3.	Plasser løftepunktet som beskrevet nedenfor for 
å unngå belastninger ut over tillatte grenser, for 
eksempel vridninger eller folding av lasten:	  
- 	 Stopper med én streng: Loddrett over 
	 lastens tyngdepunkt

	 - 	 Stopper med to strenger: Ovenfor og på 
	 begge sider av lastens tyngdepunkt

	 - 	 Stopper med tre eller fire strenger: Jevnt 
	 på ett nivå rundt lastens tyngdepunkt
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		 Sikre alltid alle løftepunkter som forblir permanent 
på festepunktet, f.eks. med lim.

MERK	
Ved støtlignende belastninger eller vi-
brasjoner kan utilsiktet løsing forekomme. 
Sikringsmuligheter: Tiltrekkingsmoment + 
flytende gjengesikringsmiddel, for eksem-
pel Loctite eller WEICONLOCK (tilpasset 
det enkelte bruksområdet, følg opplysnin-
gene fra produsenten).
Ringlegemet må kunne dreies.

8.	I etterkant av monteringen må en fagkyndig person 
kontrollere om løftepunktet fremdeles er egnet (se 
kapittel 5, Testkriterier).

4.		Symmetri av belastningen:	  
Finn ut nødvendig bæreevne til de enkelte løf-
tepunktene for symmetrisk eller usymmetrisk 
belastning, tilsvarende følgende fysikalske for-
melsammenheng:

5.	Kontroller at skruflaten er jevn (Ø E, se tabell 3). 
Maks. senking av gjengehull = nominell gjenge-
diameter.

6.	Blindhull må bores så dypt at kontaktflaten til INOX-
STAR-skruen kan ligge på.

7.	Kontroller at INOX-STAR kan dreies 360° når den 
er skrudd fast.

	 -	 For midlertidig montering er tiltrekking av 
	 skruen med en sekskantskrutrekker (unbra- 
	 konøkkel) tilstrekkelig.

	 -	 Hvis INOX-STAR skal belastes permanent 
	 på kraftangrepspunktet hhv. forbli her, trekker 
	 du til INOX-STAR med tilsvarende tiltrek-	
	 kingsmoment fra tabell 1 (+/- 10 %). Ved 
	 bruk av momentnøkkel er en krummet  
	 pipenøkkel tilgjengelig.  

 

WLL 	 = nødv. bæreevne for løftepunkt/ 
	    enkeltstreng (kg)
G	 = lastvekt (kg)
n 	 = antall bærende strenger
ß	 = hellingsvinkel til enkeltstreng

WLL=
G

n x cos ß

Antall bærende strenger:	  
			           Symmetri	      Usymmetri	  
To strenger		  2		  1 
Tre/fire strenger		  3		  1 
(se også tabell 2)

Type metrisk	           Tiltrekkings-      Bestillings
		  moment	    nr. Kode
INOX-STAR M12	   25 Nm	      7997750
INOX-STAR M16	   60 Nm	      7997751
INOX-STAR M20	 115 Nm	      7997752
INOX-STAR M24	 190 Nm 	      7997753

Tabell 2

Tabell 1

	
Løftetype
	

Antall strenger	     1	 1	 2	 2                2                2                2            3 og 4          3 og 4	   3 og 4
	
Hellingsvinkel <ß	    0°	 90°	 0°	 90°         0-45°         45-60°       usymm.	 0-45°	 45-60°	  usymm.
	
Faktor		     	 1		   2             1,4               1               1	   2,1	   1,5                 1
	
Type metrisk	 INOX-STAR til maks. total lastvekt i tonn, fastskrudd og stilt inn i trekkretning				  
 
	                     F2             F1   
INOX-STAR M12	 1,2 t	 0,5 t	 2,4 t	 1,0 t        0,707 t	 0,5 t	 0,5 t	 1,06 t	  0,75 t	      0,5 t
INOX-STAR M16	 2,4 t	 1,0 t	 4,8 t	 2,0 t        1,42 t	 1,0 t	 1,0 t	 2,12 t	  1,50 t	      1,0 t
INOX-STAR M20	 3,6 t	 2,0 t	 7,2 t	 4,0 t        2,83 t	 2,0 t	 2,0 t	 4,24 t	  3,0 t	      2,0 t
INOX-STAR M24	 5,2 t	 2,5 t        10,4 t	 5,0 t        3,53 t	 2,5 t	 2,5 t	 5,30 t	  3,75 t	      2,5 t	

Type metrisk	  INOX-STAR til maks. total lastvekt i lbs, fastskrudd og stilt inn i trekkretning

	                     F2              F1
INOX-STAR M12        2646 lbs     1102 lbs	    5292 lbs	      2204 lbs        1558 lbs       1102 lbs        1102 lbs         2337 lbs        1653 lbs	 1102 lbs

INOX-STAR M16	   5292 lbs	   2205 lbs	   10584 lbs	     4410 lbs        3118 lbs       2205 lbs        2205 lbs         4677 lbs        3307 lbs	 2205 lbs

INOX-STAR M20	   7938 lbs	   4410 lbs	   15876 lbs	     8820 lbs        6236 lbs       4410 lbs        4410 lbs        9355 lbs         6615 lbs	 4410 lbs

INOX-STAR M24	  11466 lbs	   5512 lbs	   22932 lbs	   11024 lbs        7795 lbs       5512 lbs        5512 lbs       11692 lbs        8268 lbs	 5512 lbs
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4.3	 Informasjon om bruk

•	 Kontroller regelmessig og før hver bruk at skruene 
er fast tiltrukket, og med hensyn til sterk korrosjon, 
slitasje, deformasjoner osv. (se kapittel 5, Testkri-
terier).

ADVARSEL	
Feilmonterte eller skadde løftepunkter 
og ukyndig bruk kan føre til alvorlige per-
sonskader eller skader ved fall. Kontroller 
samtlige løftepunkter før hvert bruk.

•	 Hvis det er tvil om sikker drift er mulig, må løfte-
punktet eller løfteanordningen av sikkerhetsmes-
sige grunner ikke benyttes.

•	 INOX-STAR må kunne dreies 360° når den er 
fastskrudd. Still den inn i kraftretning før slyngene 
henges inn.

MERK
Vær oppmerksom på at INOX-STAR ikke 
er egnet for dreiing under last. 

•	 Slyngene i INOX- STAR må være bevegelige uten 
begrensninger. Når slyngene (løftekjede, runds-
lynge, trådwire) henges inn eller ut skal det ikke 
oppstå innklemmings, innfangings-, skjære- eller 
støtsteder under håndtering.

•	 Skader på slyngene pga. belastning over skarpe 
kanter må utelukkes.

•	 Hvis INOX-STAR utelukkende benyttes til fastsur-
ringsformål, kan bæreevneverdiene dobles: Ftill = 
2 x bæreevne (WLL)

4.4	 Informasjon om regelmessige kontroller

Avhengig av belastningens omfang skal en fagkyndig 
person i tidsintervaller, men minst én gang i året, 
kontrollere at løftepunktet fremdeles er egnet. Kon-
trollen er også helt nødvendig etter skader og andre 
hendelser.

5	 Testkriterier
Følg og kontroller følgende punkter før hver oppstart 
i regelmessige intervaller, etter monteringen og etter 
spesielle hendelser.
•	 Skruer fast tiltrukket (tiltrekkingsmoment)
•	 Løftepunktet komplett
•	 Komplette og lesbare opplysninger om bæreevne 

og produsentkjennetegn
•	 Deformasjoner på bærende deler som grunnlege-

me og skrue
•	 Mekaniske belastninger som store hakk, spesielt i 

områder som belastes med trekkspenning
•	 Større korrosjoner
•	 Tverrsnittsendringer som følge av slitasje > 10 %
•	 Riss på bærende deler
•	 Funksjon og skade på skruene og skruegjengene
•	 Ringlegemet må kunne dreies lett og rykkfritt

														            
	
Type	 Bæreevne	 Vekt	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	        T       Artikkelnr
														            
INOX-STAR M12	 0,5 t	 0,2 kg	 18	 14	 12	 30	 30	 12	 56	 32	 8	 18	      43      7993835
INOX-STAR M16	 1,0 t	 0,3 kg	 24	 16	 14	 35	 35,5	 16	 65	 38	 10	 22	      50      7993836
INOX-STAR M20	 2,0 t	 0,5 kg	 30	 19	 16	 40	 41,5	 20	 74	 46,5	 12	 27,5   	 57      7993837
INOX-STAR M24	 2,5 t	 0,9 kg	 36	 24	 19	 48	 50	 24	 92	 56	 14	 33	      70      7993838

INOX-STAR M12	 1102 lbs	 0,44 lbs	 23/32“	
9/16“	

15/32“	 1 3/16“	 1 3/16“	 M12	 2 7/32“	 1 1/4“	
5/16“	

23/32“	   1 11/16“    7993835
INOX-STAR M16	 2205 lbs	 0,75 lbs	 15/16“	

5/8“	
9/16“	 1 3/8“	 1 3/8“	 M16	 2 9/16“	 1 1/2“	

13/32“	
7/8“	     1 31/32“   7993836

INOX-STAR M20	 4410 lbs	 1,1 lbs	 1 3/16“	
3/4“	

5/8“	 1 9/16“	 1 5/8“	 M20	 215/16“	 1 7/8“	
15/32“	 1 3/32“	    2 1/4“     7993837

INOX-STAR M24	 5512 lbs	 2,2 lbs	 127/64“	
  15/16“	

3/4“	 1 7/8“	 131/32“	 M24	 3 5/8“	 2 3/16“	
9/16“	 1 5/16“	    2

 3/4“     7993838

Tabell 3							       Med forbehold om tekniske endringer

F2 F2

F1

MERK
I tvilstilfeller eller ved misforståelser er 
den tyske versjonen av dokumentet avg-
jørende.

RUD-komponenter er konstruert i henhold 
til DIN EN 818 og 1677 for en dynamisk 
belastning på
20 000 lastendringer.
Yrkesfagforeningen anbefaler følgende:
Ved høye dynamiske belastninger med 
høye syklustall (permanent drift) må 
bærespenningen reduseres tilsvarende 
drivverksgruppe 1Bm (M3 i henhold til 
DIN EN 818-7) (f.eks. ved bruk av større 
nominell tykkelse).

F1


