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• Slank og lett maskin med gummiert håndtak for komfortabel 

   saging uansett arbeidsstilling

• Robust kasse i trykkstøpt aluminium, med mantel for enkel 

   håndtering

• Vario (V)-elektronikk for materialtilpasset hastighet

• Sagblad som kan dreies 180° for behagelig arbeid over hodet

• Metabo “Quick” skifte av sagblad uten bruk av verktøy

• Justerbart dybdeanlegg for optimal utnyttelse av hele sagbladet  

  og mange typer bruk, som for eksempel dybdesnitt

• Sagbladprogrammet fra Metabo gir grunnlag for bruk på mange  

   områder

• Robuste batterier med indikering av kapasitet

• Ultra-M-teknologi for topp ytelse, skånsom opplading, optimal  

   energiutnyttelse og lang levetid

• Tre års garanti på batteriet med Ultra-M-teknologi

• Hurtiglader ASC Ultra (artikkelnummer 1398130) også tilgjengelig

Artikkel-
nummer Modell  Spenning

Volt
Hastighet

/min

Slaglengde
sagblad

mm

Støynivå
Vekt
kgLydtrykknivå

dB(A)
Lydeffektnivå

dB(A)
1398160 ASE 18 LTX 18 0 - 2700 30 84 95 3,6*

Produktdatablad

Batteridrevet bajonettsag - Metabo ASE 18 LTX, 18 Volt
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Leveres med:
• Sekskantnøkkel
• 2 Li-power batterier (18V/5,2 Ah)
• Lader ASC 30-36  V “Air Cooled”
• Koffert

*Vekt inkludert batteri


