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• Kraftig pendelstikksag med VTC-elektronikk for kjappe kutt i mykt   

   tre inntil 140 mm

• Lett å håndtere med smalt håndtak med softgrip-overflate

• Nøyaktig saging med variabel hastighet, pendelslag og dypt-

   liggende, fjærstøttet sagbladføring

• Metabo “Quick” hurtigskifte av sagblad med automatisk utkast

• Innkoblingsbar sponblåsefunksjon sørger for fri sikt til snittet

• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer material-

   tilpasset, konstant hastighet

• Optimalt dimensjonert gir og motor

• Girhus i aluminiumstøpegods sikrer lang levetid

• Kabellengde 4 meter

Artikkel-
nummer Modell Spenning

Volt

Effektforbruk Maks. materialtykkelse
snittdybde

Hastighet
/min

 Antall trinn
pendelslag

Slagl.
sagblad

mm

Vekt
kgNominelt

Watt
Avgitt
Watt

Tre
mm

NE-metall*
mm

Stålplate**
mm

1398152 STE 140 230 750 420 140 35 10 1000 - 3100 4 26 2,5***

Produktdatablad

Stikksag - Metabo STE 140, 750 Watt
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Støynivå

Lydtrykknivå 90 dB(A)

Lydeffektnivå (LwA) 101 dB(A)

Usikkerhet av mål K 3 dB(A)

Leveres med:
• Avsugsstuss
• Beskyttelsesglass
• Beskyttelsesplate
• Sponbeskyttelsesplate
• Sekskantnøkkel
• Koffert

*Ikke-jernholdige materialer
**-45°C - +45°C
***Vekt uten nettkabel


