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• Ny Metabo Marathon-motor med inntil 50% høyere moment og inntil  

   20% større belastningsevne for raskere sliping og lengre levetid

• Tacho-Constamatic (TC)-elektronikk: Konstant hastighet under belastning  

   gir maksimal arbeidsfremgang 

• Metabo Quick-system for hurtig og enkelt bytte av skiver uten bruk av  

   verktøy

• Beskyttelsesdeksel kan justeres uten bruk av verktøy

• Ekstra Metabo Vibratech (MVT)-håndtak for vibrasjonsdemping som gir  

   komfortabelt arbeid

• Metabo S-automatic mekanisk sikkerhetskobling: Markedets beste 

   minimering av tilbakeslag hvis skiven blokkeres - for maksimal bruker-

   beskyttelse og minimalt avbrudd i arbeidet

• Elektronisk overbelastningsvern, mykstart og gjenstartsperre

• Girhuset kan dreies 90° for betjening med venstre hånd

• Selvbrytende kullbørster for å beskytte motoren

• Kabellengde 4 meter
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1398104 WEA 17-125 QUICK 1 700 11 000 3,7 125 11 000 M14 2,5*

Produktdatablad

Vinkelsliper - Metabo WEA 17-125 QUICK, 1700 Watt
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*Vekt uten nettkabel

Støynivå

Lydtrykknivå 93 dB(A)

Lydeffektnivå (LwA) 104 dB(A)

Usikkerhet av mål K 3 dB(A)

Leveres med:
• Beskyttelsesdeksel
• Støtteflens
• M-Quick-spennmutter
• Ekstrahåndtak


