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Rotating hoist ring - EXCEL ADA
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Revidert 25.10.2022Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner.

• Material: Alloy steel, grade 8, quenched 

   and temperatured

• Factor of safety: 5:1

• Production standard: Factory standard

• Finish: Painted white

• Temperature range: Up to +250°C
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Torque
Nm

Weight
kg

0219840 0,4 M8 x 1,25 35 41 13 18 35 68 34 38 43 6,5 0,43
0219842 0,7 M10 x 1,5 35 39 13 18 37 68 34 38 43 13 0,44
0219844 1,0 M12 x 1,75 35 36 13 22 39 68 34 38 43 22 0,46
0219846 1,3 M14 x 2,0 35 35 13 22 42 68 34 38 43 35 0,47
0219848 1,6 M16 x 2,0 35 42 13 28 43 68 34 38 52 55 0,52
0219850 2,0 M18 x 2,5 35 40 13 28 45 68 34 38 52 80 0,54
0219852 2,5 M20 x 2,5 35 38 13 32 47 68 34 38 52 110 0,59
0219854 3,0 M22 x 2,5 53 57 20 33 69 105 49 56 71 150 1,88
0219856 4,0 M24 x 3,0 53 55 20 39 71 105 49 56 71 190 1,93
0219858 5,0 M27 x 3,0 53 61 20 45 65 105 49 56 71 280 1,96
0219860 6,3 M30 x 3,5 53 61 20 45 65 105 49 56 71 380 2,03
0219862 7,0 M33 x 3,5 71 87 30 54 83 146 68 77 98 520 5,28
0219864 10,0 M36 x 4,0 71 87 30 54 84 146 68 77 98 600 5,35
0219866 10,0 M39 x 4,0 71 87 30 63 84 146 68 77 98 870 5,45
0219868 12,5 M42 x 4,5 71 87 30 63 84 146 68 77 98 1 000 5,56

Metrical threads
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0219870 0,4 5/16” - 18 UNC 35 41 13 18 35 68 34 38 43 6,5 0,43
0219872 0,6 3/8” - 16 UNC 35 39 13 18 37 68 34 38 43 13 0,44
0219875 1,0 1/2” - 13 UNC 35 36 13 24 39 68 34 38 43 22 0,46
0219876 1,7 5/8” - 11 UNC 35 42 13 31 43 68 34 38 52 55 0,54
0219878 2,5 3/4” - 10 UNC 35 38 13 31 47 68 34 38 52 110 0,55
0219880 3,5 7/8” - 9 UNC 53 57 20 37 69 105 49 56 71 150 1,88
0219882 4,5 1” - 8 UNC 53 55 20 43 71 105 49 56 71 190 1,93
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