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Chemicals, rags and absorbents

Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Glidelakker - Molykote D321R
Anti friction coating - Molykote D321R

Antifiksjoncoating / tørrsmøremiddel gir en tørr overflate med meget lav friksjon. 

Artikkel- 
nummer

Type Innhold

0541594 D321R spray 400 ml

0541596 D321R bulk 1 kg

Kjedesmørning - Molykote Omnigliss
Chain lubrication - Molykote Omnigliss

Olje med hvite smørepartikler. Svært godt egnet for låser, kjeder og hengsler. Vannavstøtende og korrosjonsbeskyttende.

Artikkel- 
nummer

Volum 
ml

0541590 400

Smøremidler - Rocol 
Lubricants - Rocol

Artikkel- 
nummer

Type Innhold Bruksområde

0541904 Heavy Duty Cleaner spray 300 ml En kraftig rensespray som er langsomt fordampende, løsemiddelbasert rengjøringsmiddel, 
designet for å trenge gjennom og løsne de tyngste avleiringer, slik at det kan fjernes ved å tømme 

eller tørke av. Kan sprayes i alle vinkler på grunn av 360 ° ventilteknologi.

0541906 Penetrating spray 300 ml Et kraftig frigjøringsmiddel for korroderte gjengefester og andre beslaglagte komponenter. 
Forsterket med molybdendisulfid for å hjelpe demontering av komponenter.

0541900 RTD Compound 500 gram Passer for alle metaller, inkludert herdet stål, titan og nimonics. 
Reduserer friksjon og gir god skjæreytelse

0541902 RTD Liquid 400 gram Passer for alle metaller, inkludert herdet stål, titan og nimonics. 
Reduserer friksjon og gir god skjæreytelse

Smøremidler - PRO-LONG 
Lubricants - Pro-Long

Artikkel- 
nummer

Type Volum 
ml

Bruksområde

0541040 Universal+ 450 Rustoppløsende smøremiddel med stor inntrengningsevne.  
Kan brukes alle steder hvor smøring og rustbeskyttelse er nødvenidig

0541042 Kjede & Wire olje 500  Motstandsdyktig mot ytre påvirkninger og vannavisende.  
Den beskytter godt mot saltvann og damp.
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