INDUSTRI « OFFSHORE » SKIP
‘1’» ETABL. 1915
S / /Em:

JOHN DAHLE
SKIPSHANDEL A/S

Gjengelim - Loctite 272

Art.nr.: 0545106

Gjengeldsing med hgy styrke, hoy temperaturbestandighet.

LOCTITE® 272 er et radt, middels viskositet, haystyrke anaerobt-herdende
(f:”engelasende lim med hay temperoturbestondlghet Den er spesielt designet
or permanent lasing o forse ling av gjengede festemidler og for & tdle
temperaturer opp til 232°C (450°F). Det anaerobe limet herder nér det holdes
innestengt i fravoer av luft mellom tettsittende metalloverflater, og forhindrer at
det lgsner og lekker fra stat og vibrasjoner. Ideell for I&sing og forsegllng av store
bolter og bolter.

® Middels viskositet
® Hgy temperaturbestandighet til 232°C (450°F)
® Motstdr stet og vibrasjoner
® Tetter gjenger - tillater gjiennomhulling
® Hoy styrke
Min. temp. =55
Max. temp. +200°C
Lasrivingsmoment 23.0 Nm
Max. gjengestorrelse M36
Varemerke Loctite
HS kode 35061000
COOo USA
Salgsenhet STK
Hovedforpakning (stk) 10

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?humber=0545106

+47 51 64 69 90
John Dahle Skipshandel AS

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner.

post@john-dahle.no
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