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Gjengelim - Loctite 262
Art.nr.: 0545158

Høystyrke, rødt, universalt tiksotropisk metakrylat-basert lim for låsing og 
forsegling av gjengede festemidler.

LOCTITE® 262 er et rødt, universalt tiksotropisk metakrylat-basert lim med 
middels til høy styrke. Festetid på stål er 15 min., messing 8 min. og rustfritt stål 
180 min. Produktet fluorescerer under UV-lys for lettere overvåkning. Ideelt for 
applikasjoner der migrering av limet må hindres. Tåler lett forurensning av 
industrioljer på limflaten. Egnet til alle sammenkoblinger av metall.

Vibrasjonsbestandig

Fluorescerer for å tillate kvalitetskontroll og inspeksjon

Tåler lett forurensning av industrioljer på limflaten

Egnet til alle sammenkoblinger av metall

Middels/høy styrke, universalt

Tiksotropisk/lav viskositet

Min. temp. -55°C

Max. temp. +150°C

Løsrivingsmoment 22.0 Nm

Max. gjengestørrelse M36

Varemerke Loctite

HS kode 35061000

COO IRL

Salgsenhet STK

Hovedforpakning (stk) 12

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0545158
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