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Gjengelim - Loctite 275

Art.nr.: 0545162

Gjengelim

LOCTITE® 275 er et gront tiksotropisk, metakrylat-basert gjengeldsingslim med
hay styrke og hey viskositet. Festetid pd stdl er 15 min., pd messing 7 min. og
rustfritt stal 180 min. Ideelt til applikasjoner der migrering av limet mé forhindres.
Tdler lett forurensning av industrioljer péd limflaten. Egnet til store gjenger.
Fluorescerer for lettere overvdkning.

® Hoy viskositet.
® Lasrivningsmoment for M10-bolter p& 25 Nm. ]
® Hindrer ugnsket bevegelse, lgsriving, lekkasjer og korrosjon.
® Hgy styrke. _
® Vibrasjonsbestandig.
® Egnet til store gjenger.

Farge Grgnn

Min. temp. =55

Max. temp. +150°C

Lasrivingsmoment 25.0 Nm

Max. gjengestarrelse M80

Varemerke Loctite

HS kode 35061000

COo0 IRL

Salgsenhet TUBE

Hovedforpakning (stk) 12

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0545162

+47 51 64 69 90
John Dahle Skipshandel AS

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner.

post@john-dahle.no
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