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Vifte - Sundström SR 500
Art.nr.: 1218386

Sundström SR 500 er en batteridrevet vifteenhet for vifteassistert åndedrettsvern, 
utviklet for krevende arbeidsmiljøer der høy komfort og pålitelig beskyttelse er 
avgjørende. Systemet gir filtrert luft til godkjente hodedeler og er spesielt godt 
egnet ved tungt arbeid, høye temperaturer og lange arbeidsøkter.

Sundström SR 500 er en batteridrevet vifteenhet som inngår i Sundströms 
vifteassisterte åndedrettsvernsystem. Sammen med godkjente filtre og 
hodedeler leverer systemet filtrert luft til brukeren og skaper et overtrykk som 
bidrar til å hindre at forurensninger trenger inn i åndedrettsvernet.

SR 500 er et komfortabelt alternativ til tradisjonelle filtermasker i situasjoner hvor 
det kreves langvarig bruk, fysisk belastende arbeid eller arbeid i varme 
omgivelser. Enheten kan brukes med et bredt utvalg av Sundström hoderigger, 
inkludert hetter, ansiktsskjermer, hjelmer, halv- og helmasker. 

Egenskaper:

Batteridrevet vifteenhet med litium-ion-batteri.
Tilgjengelig med standardbatteri (2,25 Ah) eller Heavy Duty-batteri (3,5 Ah).
Driftstid opptil 12 timer avhengig av batteri og luftstrøm.
Ladetid ca. 2 timer for standardbatteri og ca. 3 timer for HD-batteri.
Bruker to filtre eller filterkombinasjoner samtidig.
Automatisk luftstrømkontroll med kompensasjon for temperatur og lufttrykk.
Display med tydelige symboler for driftsstatus.
Vibrasjonsalarm samt lyd- og lyssignal ved redusert luftstrøm.
Batterikapasitetsindikator.
IP67-klassifisert elektronikk for høy beskyttelse mot støv og vann.
Kompatibel med en rekke Sundström hetter, masker og visirsystemer. 

Tekniske spesifikasjoner:

Luftstrøm: 175 til 240 l/min.
Batteri: 14,4 V litium-ion.
Batterikapasitet: 2,25 Ah eller 3,5 Ah.
Driftstid ved P3-filter:

Standardbatteri: opptil 7 timer ved 175 l/min.
HD-batteri: opptil 12 timer ved 175 l/min.

Vekt med standardbatteri og P3-filter: ca. 1,65 kg.
Brukstemperatur: -10 °C til +55 °C.
Oppbevaringstemperatur: -20 °C til +40 °C.
IP-grad: IP67 iht. IEC/EN 60529.
Godkjent etter EN 12941:1998+A2:2008 og EN 12942:1998+A2:2008.

Kompatible hodedeler inkluderer blant annet SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, SR 570, SR 575, SR 580, SR 601, SR 
602, SR 603, SR 604, SR 900 og SR 200.

Min. temp. -10°C

Max. temp. +55°C

Modell SR 500

Varemerke Sundström

HS kode 63079090
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COO SWE

Salgsenhet STK

Hovedforpakning (stk) 0

  

 

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=1218386
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