
+47 51 64 69 90

post@john-dahle.no

www.john-dahle.no

John Dahle Skipshandel AS
Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner.

Utskriftsdato: 
31.01.2026

Kortlenket kjetting - Gunnebo GrabiQ
Kortlenket kjetting fra Gunnebo GrabiQ-serien, produsert i høykvalitets Grade 
10materiale. Perfekt for krevende løfteoperasjoner der styrke, sikkerhet og 
temperaturbestandighet er avgjørende.

Gunnebo GrabiQ kortlenket kjetting er laget av herdet og varmebehandlet Grade 
10stål, blåmalt for enkel identifikasjon. Kjettingen tåler en maksimal 
arbeidstemperatur på +200°C og er tydelig merket med "10G". Den leveres med 
en sikkerhetsfaktor på 4:1 og oppfyller kravene i NSEN 818 og ASTM A973/A973M07
(2012), inkludert +25 % WLL og redusert temperaturområde. Et ideelt valg for 
profesjonelle løfte- og riggeapplikasjoner.

Farge Blå

Materiale Grade 10

Produsert i henhold til NS-EN 818

Max. temp. +200°C

Varemerke GrabiQ

Salgsenhet M

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=VM-0214006

https://john-dahle.no/product?number=VM-0214006&source=PDF
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