INDUSTRI « OFFSHORE ¢ SKIP

"”e. ETABL. 1915 -\ %

\"I j;smcz

JOHN DAHLE
SKIPSHANDEL A/S

Koblingslakke - Gunnebo GrabiQ G €3 Guanno

Slitesterk koblingslgkke i gulmalt Grade 10-materiale fra Gunnebo GrabiQ.
Produsert i smidd legeringsstdl, fatigue-testet og utstyrt med tydeli

e
merkninger for enkel identifikasjon. Utviklet for si%ker bruk med topp?ekker og
oyekroker.

Gunnebo GrabiQ G koblingslgkke er en solid og pdlitelig komponent laget av
smidd legeringsstdl og pulverlakkert i fluorescerende gul for heoy synlighet i felt.
Produktet er fatigue-testet og konstruert med en sikker Idsemekanisme der bolt,
fjcer og bassing er designet for & beholde Idsebgssingen selv om fjcertrdden
skulle ryke.

Lokken er tydelig merket med opprinnelsesland, modell, starrelse, grade og
sporbarhetskode, noe som sikrer full dokumentasjon og trygg bruk. Den er
utviklet for bruk sammen med topplokker og ayekroker, med en
konstruksjonsfaktor pd 4:1.

Koblingslakken oppfyller kravene i EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M02 og AS 3776:2015.

Farge Gul
Materiale Grade 10
Modell G
Varemerke GrabiQ
Salgsenhet STK
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