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Koblingsløkke - Gunnebo GrabiQ C-Lok CLD
Koblingsløkke i gulmalt Grade 10-stål fra Gunnebo GrabiQ. Utviklet for sikker og 
fleksibel sammenkobling med toppløkker. Oppfyller ledende internasjonale 
standarder og kan leveres med Quick Pin for rask montering.

Gunnebo GrabiQ C-Lok CLD er en høykvalitets koblingsløkke produsert i gulmalt 
Grade 10-materiale, designet for bruk sammen med toppløkker i tunge løfte- og 
riggeapplikasjoner. Løkken leveres med en konstruksjonsfaktor på 4:1 og 
tilfredsstiller kravene i EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M og AS 3776:
2015.

Alle GrabiQ C-koblere kan utstyres med Quick Pin for enkel og effektiv montering. 
Produktet tåler driftstemperaturer opp til maks 200 °C (392 °F), noe som gjør det 
egnet for krevende industrimiljøer.

Farge Gul

Materiale Grade 10

Modell C-Lok CLD

Varemerke GrabiQ

Salgsenhet STK

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=VM-0214482

https://john-dahle.no/product?number=VM-0214482&source=PDF
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