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JOHN DAHLE
SKIPSHANDEL A/S

Wirenett for heydesikring

Wirenettene fungerer som en pdlitelig sikringsmetode for utstyr i hgyden, for &
forhindre fallende objekter. Nettene er laget av rustfritt stal og legges rundt
gjenstandene. Objektets storrelse bestemmer starrelsen pd hvilket wirenettet
som kreves.

Disse sikkerhetsnettene kan brukes til midlertidige installasjonsarbeider, men er
mest egnet for faste installerte gjenstander i hgyden som medferer risiko for
fallende gjenstander. Det gjelder foreksempel gjenstander som er i omré&der
som har vanskelig tilgjengelighet for vedlikehold eller inspeksjon, gjenstander og
beslag som er utsatt for vibrasjonsslitasje og utmattelse og gjenstander som er
utsatt for korrosjon. Sikkerhetsnettene har en bruddbelastning pd 273 kg, mens
SWL er 54,6 kg. Testet og sertifisert gjiennom DNVGL og ABS. Temperaturomréde:
-40°C til +500°C

Materiale AISI316

Materiale Rustfritt stal AISI 316
Konstruksjon 7x7

Salgsenhet STK

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0176010VM

+47 5164 69 90 .
John Dahle Skipshandel AS Utskriftsdato:
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner.

www.john-dahle.no
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