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Silikonpasta - Molykote 111
Silikonfett elektrisk isolerende og beskyttende. Utmerket til beskyttelse av 
kontakter og koblinger utsatt for vann.

Molykote® 111 Compound er en silikonbasert pasta utviklet for smøring og tetting 
av pakninger, tetninger og oringer i både industrielle og tekniske installasjoner. 
Den er kompatibel med mange plast- og elastomermaterialer og gir langvarig 
beskyttelse selv under krevende forhold. 

Produktet har svært gode vannavvisende egenskaper og høy 
kjemikaliebestandighet. Det er også elektrisk isolerende, noe som gjør det 
velegnet for bruk i elektriske komponenter og installasjoner. 

Molykote® 111 fungerer både som smøremiddel og tetningsmiddel i trykk- og 
vakuumsystemer, og egner seg godt til ventiler, pakninger og utstyr som utsettes 
for fukt og varierende temperaturer. 

Med et bredt temperaturområde fra −40 °C til +200 °C gir produktet stabil ytelse og pålitelig funksjon over tid. 

Egenskaper:

Silikonbasert smørepasta for gummi og plast
Egnet for pakninger, tetninger og oringer
Bredt temperaturområde: −40 °C til +200 °C 
Meget god vannbestandighet
Høy kjemikalieresistens
Elektrisk isolerende
Lav flyktighet og stabil ytelse
Egnet for trykk- og vakuumsystemer

Bruksområder:

Ventiler (vann, trykk og regulering)
Oringer og pakninger
Vakuum- og trykksystemer
Elektriske komponenter og tilkoblinger
Utstyr utsatt for fukt og værpåvirkning

Min. temp. -40°C

Max. temp. +200°C

Varemerke MOLYKOTE

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0541502VM
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