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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner.
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Dobbel forbindelsesline - DBI-SALA® EZ-Stop™
Art.nr.: 0612663

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ kanttestede støtabsorberende liner er basert på 
innovativ energiabsorberende teknologi, og gir en rekke tilkoblings- og 
forankringsalternativer for å møte et bredt spekter av sluttbrukeres behov.

Bruk 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ kanttestet støtabsorberende line med en 3M 
fallsikringssele som del av et komplett fallsikringssystem
Lett karabinkrok av aluminium med automatisk kobling for lett og sikker 
kroppstilkobling
Fullt tildekkede identifikasjonsmerker for identifikasjon og inspeksjon i lang 
tid
Reflekterende bånd gir bedre synlighet ved arbeid under dårlige lysforhold
Kanttestet i henhold til VG11:060-standarden
Maksimal brukervekt 130 kg
CE-sertifisert i henhold til standarden EN355
 
Linemateriale: Elastisk bånd
Tilkoblingstype på selen: Karabinkrok med trippellås i aluminium
Linetype: Variabel / elastisk
Bentelling: Double-Leg
Total lengde: 2 m
Arbeidslengde: 2 m
Vektkapasitet: 130 kg

 

Lengde 2 mtr

Produsert i henhold til CE EN 355

Modell EZ-Stop™

Varemerke DBI-SALA®

HS kode 63072090

COO TWN

Salgsenhet STK

Hovedforpakning (stk) 0

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0612663

https://john-dahle.no/product?number=0612663&source=PDF
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