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Sittesele - Petzl VOLT® WIND
Fallsikrings- og arbeidsposisjoneringssele for vindkraftindustrien med festepunkt 
for vertikal forflytning på skinne- eller vaierbasert fallsikringssystem

VOLT WIND fallsikrings- og arbeidsposisjoneringssele er svært rask å ta på, 
takket være FAST LT PLUS- og FAST LT-spennene som gjør det mulig å ta den på 
med begge føttene på bakken. Det brede, halvstive midjebeltet og lårløkkene gir 
utmerket støtte. Den lette, pustende konstruksjonen maksimerer luftstrømmen. 
LADDER CLIMB-festepunktet muliggjør ventral tilkobling av fallsikringsvogn, noe 
som gir optimal komfort under forflytning. Selen har slitasjebeskyttelse på 
midjebeltet og det dorsale festepunktet for å begrense slitasje ved bevegelser 
inne i vindturbinens tårn. Den er sertifisert i henhold til europeiske og russiske 
standarder.

Spesifikasjoner

LADDER CLIMB ventralt festepunkt: Tilkobling av en posisjoneringsline i enkel bruk, en nedfiringsbrems 
eller en fallsikringsvogn
Sidefestepunkter: For tilkobling av en posisjoneringsline til bruk i dobbel modus
Sternalt festepunkt: For tilkobling av et fallsikringssystem
Dorsalt festepunkt: For tilkobling av et fallsikringssystem
Bakre festepunkt på midjebelte: For tilkobling av en begrensningsline

Farge Gul, Svart

Materiale Aluminium, Polyester, Stål, Nylon

Produsert i henhold til CE EN 361, CE EN 361, CE EN 361, CE EN 361, CE EN 361

Modell VOLT®

Type European Version

Varemerke PETZL
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Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0619230VM
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