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24.08.2025

Koblingsledd for kjede - SKF Simplex 5/8"
Art.nr.: 2290009

Simplex koblingsledd for kjede, Dacrotized-belegg, Europeiske standarder (EN)

Kjeder er kritiske komponenter i kraftoverføringssystemer. Robuste, 
kvalitetskjeder forlenger gjennomsnittlig tid mellom feil, noe som reduserer 
vedlikeholdskostnader. Simplex koblingsledd brukes til å koble sammen de to 
endene av et kjede. Den naglede typen gir en svært sterk forbindelse og har 
tilsvarende utmattingsstyrke som de andre leddene i kjedet. Dacrotized-belegg 
er den beste korrosjonsbeskyttelsen for kjeder i karbonstål, nest etter bruk av 
rustfrie stålkjeder.

Gir en sterk forbindelse
Enkel å demontere og erstatte
Dacrotized-belegg
Bedre slitestyrke enn ANSI, på grunn av større boltdiameter
Deling (Pitch): 5/8"

Vekt 156.0 kg

HS kode 0

COO -

Salgsenhet STK

Hovedforpakning (stk) 0

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=2290009

https://john-dahle.no/product?number=2290009&source=PDF
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