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Hurtig lim - Loctite 401
En overflateuavhengig, hurtigfestende lynlim som gir høy skjærstyrke på et bredt 
spekter av materialer, inkludert vanskelig-limbare underlag.

LOCTITE® 401 er et hurtigfestende lynlim (industrikvalitet) utviklet for 
sammenføyning av et bredt spekter av materialer der jevn spenningsfordeling 
og høy strekk- og/eller skjærstyrke er nødvendig. Ved bruk av primer LOCTITE® SF 
770 er det mulig å lime vanskelig-limbare materialer (PP, PE, PTFE). I tillegg egner 
det seg til liming av porøse materialer som tre, papir, lær og tekstiler.

Universelt industrielt lynlim
Svært høy styrke på tettpassende deler
Redusert innhold av farlige stoffer for bedre arbeidssikkerhet
Fester et bredt spekter av like eller ulike materialer (metaller, gummi, tre, 
papp, keramikk og de fleste plasttyper)
Sammenføyer vanskelig-limbare materialer ved bruk av LOCTITE® SF 770 
primer

Festetid 3 - 10 sek/sec

Viskositet 100 mPa·s

HS kode 35061000

COO IRL

Salgsenhet STK

Hovedforpakning (stk) 12

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0545142VM
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