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Aktivator - LOCTITE® 7457
Art.nr.: 0545211

LOCTITE® SF 7457 er en effektiv aktivator som øker herdehastigheten til 
cyanoakrylatbaserte hurtiglim. Ideell for elektronikk og presisjonsmontering der 
rask fiksering er avgjørende.

LOCTITE® SF 7457 er en transparent, fargeløs til svakt ravfarget aktivator basert 
på aminer, utviklet for å øke herdehastigheten til LOCTITE® cyanoakrylatlim 
(hurtiglim). Den kan brukes både før og etter påføring av lim, noe som gir stor 
fleksibilitet i produksjonsprosesser.

Ved etterpåføring sikrer aktivatoren svært rask fiksering, noe som er spesielt 
nyttig i applikasjoner som krever høy presisjon og kort herdetid. Produktet er 
også godt egnet for plasttyper som er utsatt for spenningssprekker.

Ved forhåndspåføring kan aktivatoren identifiseres ved fluorescens, noe som gir 
ekstra kontroll i automatiserte eller kvalitetskritiske prosesser.

Typiske bruksområder inkluderer montering av elektroniske komponenter som ledninger og spoler på 
kretskort, sikring av justerbare komponenter og feste av avstandsstykker og stivere.

Egenskaper:

Øker herdehastigheten på cyanoakrylatlim (hurtiglim)
Kan påføres før eller etter liming
Gir svært rask fiksering ved etterpåføring
Egnet for plast som er utsatt for spenningssprekker
Kan detekteres med fluorescens ved forhåndspåføring
Transparent, fargeløs til svakt ravfarget

Bruksområder:

Elektronikkmontering (PCB)
Feste av kabler, spoler og komponenter
Sikring (tamper-proofing) av justerbare deler
Montering av avstandsstykker og føringer

Innhold 150.0 ml

Varemerke LOCTITE®

HS kode 38249092

COO -

Salgsenhet STK

Hovedforpakning (stk) 12

Les mer om produktet her:
https://john-dahle.no/product?number=0545211

https://john-dahle.no/product?number=0545211&source=PDF
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